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COMPANY

T

MRM Centrales à Béton exporte avec succès des 
centrales à béton mobiles, stationnaires et 
compactes de différentes capacités dans sa gamme 
de produits dans plus de 30 pays sur 4 continents.

MRM Centrales à béton, faisant partie des 
entreprises leaders de l'industrie manufacturière en 
Turquie. Les usines de production sont situées dans 
la zone industrielle organisée d'Ankara Başkent 
avec une superficie fermée de 16 000 m², grâce à 
sa main d'œuvre experte et à ses machines 
équipées des dernières technologies.

Elle a acquis en peu de temps une reconnaissance 
de marque grâce à sa structure qui ne fait aucun 
compromis sur la qualité et le service qu'elle offre.

16.000m²

مصنع 
Usine
Factory

130 +

Employée
Employee

Service technique
global
Global Technic Service

7

Entrepôt mondial
Global Warehouse

4

SOCIÉTÉ

MRM Concrete Batching Plants successfully 
exports mobile, stationary and compact type 
concrete batching plants of different capacities in its 
product range to more than 30 countries on 4 
continents.

MRM Concrete Batching Plants, being among the 
leading companies in the manufacturing industry in 
Turkiye. The producing factories are located in 
Ankara Başkent Organised Industrial Zone with a 
closed area of 16.000 m², thanks to its expert 
workforce and machinery equipped with the latest 
technology.

It has established brand recognition in a short time 
with its structure that does not compromise on 
quality and the service it offers.



60CBCENTRALE À BÉTON COMPACTE

t
‣ Transport maritime et routier économique

‣ Montage et démontage facile en 2-3 jours

‣ Construction en acier  robuste et durable 

‣ Adapté aux conditions de travail difficiles

50-60 m³/ h capacité de production

Transport par 1 x 40' HC conteneur / camion

4.200 mm x 14.100 mm zone d’installation

Puissance totale 64 kW

‣  

‣ 

‣ 

‣

OPTIONAL ITEMS

‣ Mur de rampe en acier

‣ 

Suitable for difficult working conditions

Robust and durable steel construction

Easy assembly and disassembly within 2-3 days

Economic cost with sea & land transportation

Total power 64 kW

4.200 mm x 14.100 mm installation area

Transportation by 1 x 40' HC container / truck 

50-60 m³/ h production capacity

Steel ramp wall

OPTIONNEL



Capacité de Production Horaire 50 - 60 m³/ h Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 1,0 m³  (1500 / 1000 L) Mixer Capacity

Type de Malaxeur Arbre unique / Single-shaft Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 1 x 37 kW Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 4 x 11 m³ = 44 m³ Aggregate Bunker Capacity

Type de Trémies à Agrégats Type Carré / Square Type Aggregate Bunker Type

Trémie de Pesage d’Agrégats 0-2200 kg Aggregate Weighing Hopper

Tapis d'Alimentation du Malaxeur 10 x 800 x 11.500 mm Mixer Feeding Belt

Trémie de Pesage de Ciment 600 kg Cement Weighing Group

Trémie de Pesage d’Eau 300 L Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 30 L  Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens Automation System

Bras de Malaxeur et Racleur 30 mm ST-52 Mixing and Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Malaxeurs 20 mm Hardox Wearing Plates of Mixing Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs 15 mm Hardox Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d’Usure des Parois Latérales 10 mm Hardox Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 15 mm Hardox Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 64  kW Total Power

60CBCOMPACT CONCRETE PLANT



100CCENTRALE À BÉTON COMPACTE

t
‣ Transport maritime et routier économique

‣ Montage et démontage facile en 4-5 jours

‣ Construction robuste et durable en acier

‣ Adapté aux conditions de travail difficiles

90-100 m³/ h capacité de production

Transport par 2 x 40' HC conteneurs / camions

3.800 mm x 31.500 mm zone d’installation

Puissance totale 128 kW

‣  

‣ 

‣ 

‣
OPTIONNEL

‣ Pieds supplémentaires en acier pour la trémie d’agrégat

‣ 

‣ Mur de rampe en acier

‣ 

Economic cost with sea & land transportation

Easy assembly and disassembly within 4-5 days 

Robust and durable steel construction structure

Suitable for difficult working conditions

90-100 m³/ h production capacity

Transportation by 2 x 40' HC containers / trucks 

3.800 mm x 31.500 mm installation area

Total power 128 kW

Steel ramp wall

Additional steel legs for aggregate bunkers

OPTIONAL ITEMS



Capacité de Production Horaire 90 - 100 m³/ h Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 2,0 m³ (3000 / 2000 L) Mixer Capacity

Type de Malaxeur Double Arbre / Twin-shaft Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 2 x 37 kW  Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 4 x 25 m³ = 100 m³  Aggregate Bunker Capacity

Type de Trémies à Agrégats Type Linéaire  / Linear Type Aggregate Bunker Type

Tapis de Pesage d’Agrégats 10 x 1000 x 11.250 mm  Aggregate Weighing Belt

Tapis d'Alimentation du Malaxeur 10 x 1000 x 13.500 mm  Mixer Feeding Belt

Trémie de Pesage de Ciment 1200 kg  Cement Weighing Group

Trémie de Pesage d’Eau 700 L  Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 40 L   Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens  Automation System

Bras de Malaxeur et Racleur Sfero (6+2)x2 Mixing and Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Malaxeurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Mixing Arms

 Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs Ni-hard 4   Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d'Usure Des Parois Latérales 10 mm Hardox  Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 18 mm Ni-hard 4  Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 128  kW  Total Power

100CCOMPACT CONCRETE PLANT



120CCENTRALE À BÉTON COMPACTE

t
‣ Transport maritime et routier économique

‣ Montage et démontage facile en 4-5 jours

‣ Construction robuste et durable en acier

‣ Adapté aux conditions de travail difficiles

110-120 m³/ h capacité de production

Transport par 2 x 40' HC conteneurs / camions

3.800 mm x 31.000 mm zone d’installation

Puissance totale  167 kW

‣  

‣ 

‣ 

‣
OPTIONNEL

‣ Mur de rampe en acier

‣ 

‣ Pieds supplémentaires en acier pour la trémie d’agrégat ‣ 

Economic cost with sea and land transportation

Easy assembly and disassembly within 4-5 days

Robust and durable steel construction structure

Suitable for difficult working conditions

110-120 m³/ h production capacity

Transportation by 2 x 40' HC containers / trucks 

3.800 mm x 31.000 mm installation area

Total power 167 kW

Steel ramp wall

Additional steel legs for aggregate bunkers

OPTIONAL ITEMS



Capacité de Production Horaire 110 - 120 m³/ h  Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 3,0 m³ (4500 / 3000 L)  Mixer Capacity

Type de Malaxeur Double Arbre / Twin-shaft Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 2 x 55 kW  Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 4 x 30 m³ = 120 m³  Aggregate Bunker Capacity

Type de Trémies à Agrégats Type Linéaire  / Linear Type Aggregate Bunker Type

Tapis de Pesage d’Agrégats 10 x 1000 x 11.250 mm  Aggregate Weighing Belt

Tapis d’Alimentation du Malaxeur 10 x 1000 x 13.500 mm  Mixer Feeding Belt

Trémie de Pesage de Ciment 1800 kg  Cement Weighing Group

Trémie de Pesage d’Eau 1050 L  Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 40 L   Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens  Automation System

Bras de Malaxeur et Racleur Sfero (8+2)x2 Mixing and Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Malaxeurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Mixing Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs Ni-hard 4 Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Parois Latérales 10 mm Hardox  Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 18 mm Ni-hard 4  Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 167  kW  Total Power

120CCOMPACT CONCRETE PLANT 



135SCENTRALE À BÉTON FIXE

t
‣ Haute performance avec trémie d'attente 

‣ Installation 7 à 10 jours

‣ Construction en acier robuste et durable 

‣ Adapté aux conditions de travail difficiles

Capacité de production 135 m³/ h

Transport avec 3 camions 

3.800 mm x 31.000 mm zone d’installation

Puissance totale  180 kW
‣  

‣ 

‣ 

‣
OPTIONNEL

‣ Pieds supplémentaires en acier pour la trémie d’agrégat

‣ 

‣ Double tapis peseur d’agrégat

‣ 

‣ Mur de rampe en acier

‣ 

High performance with aggregate waiting hopper

Installation in 7 - 10 days

Robust and durable steel construction structure

Suitable for difficult working conditions

135 m³/ h production capacity

Transportation by 3 trucks 

3.800 mm x 31.000 mm installation area

Total power 180 kW 

OPTIONAL ITEMS

Additional steel legs for bunker

Double aggregate weighing belt

Steel ramp wall



Capacité de Production Horaire 135 m³/ h Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 3,35 m³ (5000 / 3350 L)  Mixer Capacity

Type de Malaxeur Double Arbre / Twin-shaft Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 2 x 55 kW  Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 4 x 33.75 m³ = 135 m³  Aggregate Bunker Capacity

Type de Trémies à Agrégats Type Linéaire / Linear Type Aggregate Bunker Type

Tapis de Pesage d’Agrégats 10 x 1000 x 12.500 mm  Aggregate Weighing Belt

Tapis d’Alimentation du Malaxeur 
(la longueur peut varier en fonction du plan 
d'installation)

10 x 1000 x (22.000-35.000) 
mm 

Mixer Feeding Belt
(length may vary depending on the 

layout)

Trémie d’Attente à Agrégats 5 m³ Aggregate Waiting Hopper

Trémie de Pesage de Ciment 2000 kg Cement Weighing Group

Trémie de Pesage d’Eau 1050 L  Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 40 L   Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens  Automation System

Bras de Malaxeur et Racleur Sfero (6+2)x2 Mixing and Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Malaxeurs  Ni-hard 4 Wearing Plates of Mixing Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Parois Latérales 10 mm Hardox Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 18 mm Ni-hard 4 Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 180 kW  Total Power

135SSTATIONARY CONCRETE PLANT



160SCENTRALE À BÉTON FIXE

t
‣ Haute performance avec trémie d'attente 

‣ Installation 14 à 17 jours

‣ Construction en acier robuste et durable 

‣ Adapté aux conditions de travail difficiles

Capacité de production 160 m³/ h

Transport avec 4 camions 

15.000 mm x 35.000 mm zone d’installation

Puissance totale  220 kW
‣  

‣ 

‣ 

‣
OPTIONNEL

‣ Pieds supplémentaires en acier pour la trémie d’agrégat

‣ 

‣ Double tapis peseur d’agrégat

‣ 

‣ Mur de rampe en acier

‣ 

High performance with aggregate waiting hopper

Installation in 14-17 days 

Robust and durable steel construction structure

Suitable for difficult working conditions

160 m³/ h production capacity

Transportation by 4 trucks  

15.000 mm x 35.000 mm installation area 

Total power 220 kW

OPTIONAL ITEMS

Additional steel legs for bunker 

Double aggregate weighing belt 

Steel ramp wall



160SSTATIONARY CONCRETE PLANT 

Capacité de Production Horaire 160 m³/ h Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 4,0 m³ (6000 / 4000 L) Mixer Capacity

Type de Malaxeur Double Arbre / Twin-shaft Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 2 x 75 kW  Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 4 x 40 m³ = 160 m³ Aggregate Bunker Capacity

Type de Trémies à Agrégats Type Linéaire / Linear Type Aggregate Bunker Type

Tapis de Pesage d’Agrégats 10 x 1200 x 12.500 mm Aggregate Weighing Belt

Tapis d'Alimentation du Malaxeur 
(la longueur peut varier en fonction du plan 
d’installation)

10 x 1000 x (22.000-35.000) 
mm Mixer Feeding Belt

(length may vary depending on the layout)

Trémie d’Attente à Agrégats 6 m³ Aggregate Waiting Hopper

Trémie de Pesage de Ciment 2700 kg Cement Weighing Group

Trémie de Pesage d’Eau 1500 L Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 40 L   Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens  Automation System

Bras de Malaxeur et Racleur Sfero (6+2)x2 Mixing and Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Malaxeurs  Ni-hard 4 Wearing Plates of Mixing Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Parois Latérales 10 mm Hardox Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 18 mm Ni-hard 4 Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 220 kW Total Power



180SCENTRALE À BÉTON FIXE

t
‣ Haute performance avec trémie d'attente 

‣ Installation 14 à 17 jours

‣ Construction en acier robuste et durable 

‣ Adapté aux conditions de travail difficiles

Capacité de production 180 m³/ h

Transport avec 4 camions 

15.000 mm x 35.000 mm zone d’installation

Puissance totale  256 kW
‣  

‣ 

‣ 

‣
OPTIONNEL

‣ Pieds supplémentaires en acier pour la trémie d’agrégat

‣ 

‣ Double tapis peseur d’agrégat

‣ 

‣ Mur de rampe en acier

‣ 

High performance with aggregate waiting hopper

 Installation in 14-17 days 

Robust and durable steel construction structure

Suitable for difficult working conditions   

180 m³/ h production capacity

Transportation by 4 trucks  

15.000 mm x 35.000 mm installation area 

Total power 256 kW

OPTIONAL ITEMS

Additional steel legs for bunker 

Double aggregate weighing belt 

Steel ramp wall



180SSTATIONARY CONCRETE PLANT 

Capacité de Production Horaire 180 m³/ h Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 4,5 m³ (6000 / 4500 L) Mixer Capacity

Type de Malaxeur Double Arbre / Twin-shaft Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 2 x 90 kW Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 4 x 40 m³ = 160 m³ Aggregate Bunker Capacity

Type de Trémies à Agrégats Type Linéaire / Linear Type Aggregate Bunker Type

Tapis de Pesage d’Agrégats 10 x 1200 x 12.500 mm Aggregate Weighing Belt

Tapis d’Alimentation du Malaxeur
(la longueur peut varier en fonction du plan 
d'installation)

10 x 1000 x (22.000-35.000) 
mm Mixer Feeding Belt

(length may vary depending on the layout)

Trémie d’Attente à Agrégats 6,5 m³ Aggregate Waiting Hopper

Trémie de Pesage de Ciment 2700 kg Cement Weighing Group

Trémie de Pesage d’Eau 1500 L Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 40 L   Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens  Automation System

Bras de Malaxeur et Racleur Sfero (6+2)x2 Mixing and Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Malaxeurs  Ni-hard 4 Wearing Plates of Mixing Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Parois Latérales 10 mm Hardox Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 18 mm Ni-hard 4 Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 256 kW Total Power



MODMIXMODMIX CENTRALE À BÉTON DE TYPE CHANTIER 

t

‣ Transport maritime et routier économique

‣ Déplacement facile entre les chantiers

‣ Démarrage en 1 heure sans grue 

‣ Pas de nécessité de sol en Béton et rampe d’accès

‣ Fonctionnement grâce au système de déchargement 
des sacs de ciment sans silo. (Big-bag)

20-25 m³/ h capacité de production

Transport par 1 x 40' HC conteneur / camion

2.200 x 12.800 mm zone d’installation

Puissance totale 40 kW

‣ 

‣  

‣ 

‣ 

‣
OPTIONNEL

‣ Système de déchargement de ciment (big-bag)

‣ Tapis de déchargement de béton

‣ Trémie a double chassis

‣ Mobile ou fixe

‣ Malaxeur planétaire ‣ 

‣  

‣ 

‣ 

‣
Economic cost with sea & land transportation

Easy displacement between construction sites

Start-up within 1 hour without using a crane

No need to ground concrete and ramp

Operation due to the system of  discharge Cement 

bags without silo

20-25 m³/ h production capacity

Transportation by 1 x 40’ HC containers / trucks

2.200 x 12.800 mm installation area

Total power 40 kW

Big-bag cement discharge system
Concrete discharging conveyor belt

Double chassis bunker
Mobile or fix

Planetary mixer

OPTIONAL ITEMS



MODMIX

Capacité de Production Horaire 20 - 25 m³/ h Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 0,5 m³ (750 / 500 L) Mixer Capacity

Type de Malaxeur PAN Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 1 x 22 kW Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 2 x 6,5 m³ = 13 m³ Aggregate Bunker Capacity

Tapis d’Alimentation du Malaxeur 10 x 400 x 4.850 mm x 2 Set Mixer Feeding Belt

Tapis de Déchargement de Béton 10 x 600 x 13.000 mm Concrete Discharging Conveyor Belt

Trémie de Pesage de Ciment 200 kg Cement Weighing Group

Convoyeur Vis à Ciment Ø 219 mm x 5500 mm Cement Transfer Screw Conveyor

Trémie de Pesage d’Eau 500 L Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 20 L  Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens Automation System

Bras de Malaxeur et Racleur 5+2 Mixing and Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Malaxeurs Ni-hard 4 Wearing Plates of Mixing Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs Ni-hard 4 Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Parois Latérales 12 mm Hardox Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 12 mm Hardox Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 40 kW Total Power

MODMIX ONSITE TYPE CONCRETE PLANT



60MCENTRALE À BÉTON MOBILE

t
‣ Transport facile grâce à sa conception spéciale

‣ Installation facile en 2-3 jours

‣ Structure en acier robuste et durable

‣ Adapté aux conditions de travail difficiles

50-60 m³/ h capacité de production

Transport avec 1 tracteur routier

4.500 mm x 17.500 mm zone d’installation

Puissance totale  70 kW
‣  

‣ 

‣ 

‣
OPTIONNEL

‣ Mur de rampe en acier

‣ Unité de pré-alimentation ‣ 

‣ 

Easy transport with its special design

Easy installation in 2-3 days

Robust and durable steel construction structure

Suitable for difficult working conditions

50-60 m³/ h production capacity 

Transportation with 1 head of truck 

4.500 mm x 17.500 mm installation area

Total power 70 kW

Steel ramp wall 
Pre-feeding Unit

OPTIONAL ITEMS



Capacité de Production Horaire 50 - 60 m³/ h  Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 1,0 m³ (1500 / 1000 L) Mixer Capacity

Type de Malaxeur Arbre unique / Single-shaft Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 1 x 37 kW  Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 4 x 15 m³ = 60 m³  Aggregate Bunker Capacity

Type de Trémies à Agrégats Type Carré / Square Type Aggregate Bunker Type

Trémie de Pesage d’Agrégats 1,5 m³  Aggregate Weighing Hopper

Tapis d'Alimentation du Malaxeur 10 x 900 x 12.300 mm  Mixer Feeding Belt

Trémie de Pesage de Ciment 600 kg  Cement Weighing Group

Trémie de Pesage d’Eau 300 L  Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 40 L   Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens  Automation System

Bras de Malaxeur et Racleur 30 mm ST-52  Mixing and Scraper Arms

Plaques d'Usure des Bras de Malaxeurs 20 mm Hardox  Wearing Plates of Mixing Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs 15 mm Hardox  Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Parois Latérales 10 mm Hardox  Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 15 mm Hardox  Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 70 kW  Total Power

MOBILE CONCRETE PLANT 60M



CENTRALE À BÉTON MOBILE

t
‣ Transport facile grâce à sa conception spéciale

‣ Installation facile en 2-3 jours

‣ Structure en acier robuste et durable

‣ Adapté aux conditions de travail difficiles

90-100 m³/ h capacité de production

Transport avec 1 tracteur routier

4.500 mm x 17.500 mm zone d’installation

Puissance totale  125 kW
‣  

‣ 

‣ 

‣
OPTIONNEL

‣ Mur de rampe en acier

‣ Unité de pré-alimentation ‣  

‣
100M

Easy transport with its special design 

Easy installation in 2-3 days

Robust and durable steel construction structure

Suitable for difficult working conditions

90-100 m³/ h production capacity 

Transportation with 1 head of truck 

4.500 mm x 17.500 mm installation area

Total power 125 kW

Steel ramp wall 
Pre-feeding unit 

OPTIONAL ITEMS



Capacité de Production Horaire 90 - 100 m³/ h Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 2,0 m³ (3000 / 2000 L) Mixer Capacity

Type de Malaxeur Double Arbre / Twin-shaft Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 2 x 37 kW Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 4 x 15 m³ = 60 m³ Aggregate Bunker Capacity

Type de Trémies à Agrégats Type Carré / Square Type Aggregate Bunker Type

Trémie de Pesage d'Agrégats 2 m³  Aggregate Weighing Hopper

Tapis d’Alimentation du Malaxeur 10 x 900 x 12.300 mm Mixer Feeding Belt

Trémie de Pesage de Ciment 1200 kg  Cement Weighing Group

Trémie de Pesage d’Eau 700 L  Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 40 L   Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens  Automation System

Bras de Malaxeur et Racleur Sfero (6+2)x2 Mixing and Scrapper Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Malaxeurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Mixing Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Parois Latérales 10 mm Hardox  Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 18 mm Ni-hard 4  Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 125 kW Total Power

100MMOBILE CONCRETE PLANT



CENTRALE À BÉTON MOBILE

t
‣ Trémie d'agrégats mobiles et linéaires

‣ Montage et démontage faciles de 4 à 5 jours

‣ Structure en acier robuste et durable

‣ Adapté aux conditions de travail difficiles

90-100 m³/ h capacité de production

Transport avec 2 tracteurs routiers

4.500 mm x 33.500 mm zone d’installation

Puissance totale 130 kW
‣  

‣ 

‣ 

‣
OPTIONNEL

‣ Mur de rampe en acier

‣ Unité de pré-alimentation

‣
100MZ

Mobile and linear aggregate bunker  

Easy installation and disassembly within 4-5 day

Robust and durable steel construction structure

Suitable for difficult working conditions

90-100 m³/ h production capacity 

Transportation with 2 head of truck 

4.500 mm x 33.500 mm installation area

Total power 130 kW

OPTIONAL ITEMS

Steel ramp wall  

‣

Pre-feeding unit



Capacité de Production Horaire 90 - 100 m³/ h Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 2,0 m³ (3000 / 2000 L) Mixer Capacity

Type de Malaxeur Double Arbre / Twin-shaft Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 2 x 37 kW Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 4 x 30 m³ = 120 m³ Aggregate Bunker Capacity

Type de Trémies à Agrégats Type Linéaire / Linear Type Aggregate Bunker Type

Trémie de Pesage d’Agrégats 10 x 1000 x 13.500 mm Aggregate Weighing Belt

Tapis d'Alimentation du Malaxeur 10 x 900 x 12.700 mm Mixer Feeding Belt

Trémie de Pesage de Ciment 1200 kg  Cement Weighing Group

Trémie de Pesage d’Eau 700 L  Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 40 L   Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens  Automation System

Bras de Malaxeur et Racleur Sfero (6+2)x2 Mixing and Scrapper Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Malaxeurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Mixing Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Parois Latérales 10 mm Hardox  Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 18 mm Ni-hard 4  Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 130 kW Total Power

100MZMOBILE CONCRETE PLANT 



CENTRALE À BÉTON MOBILE

t
‣ Trémie d'agrégats mobiles et linéaires

‣ Montage et démontage facile de 4 à 5 jours

‣ Structure en acier robuste et durable

‣ Adapté aux conditions de travail difficiles

110-120 m³/ h capacité de production

Transport avec 2 tracteurs routiers

4.500 mm x 33.500 mm zone d’installation

Puissance totale 172 kW
‣  

‣ 

‣ 

‣
OPTIONNEL

‣ Mur de rampe en acier

‣ 

120MZ

Mobile and linear aggregate bunker  

Easy installation and disassembly within 4-5 days

Robust and durable steel construction structure

Suitable for difficult working conditions

110-120 m³/ h production capacity 

Transportation with 2 head of truck 

4.500 mm x 33.500 mm installation area

Total power 172 kW

OPTIONAL ITEMS

Steel ramp wall  



Capacité de Production Horaire 110 - 120 m³/ h  Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 3,0 m³ (4500 / 3000 L)  Mixer Capacity

Type de Malaxeur Double Arbre / Twin-shaft Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 2 x 55 kW  Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 4 x 30 m³ = 120 m³  Aggregate Bunker Capacity

Type de Trémies à Agrégats Type Linéaire / Linear Type Aggregate Bunker Type

Trémie de Pesage d’Agrégats 10 x 1000 x 13.500 mm  Aggregate Weighing Belt

Tapis d’Alimentation du Malaxeur 10 x 900 x 12.700 mm  Mixer Feeding Belt

Trémie de Pesage de Ciment 1800 kg  Cement Weighing Group

Trémie de Pesage d’Eau 1050 L  Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 40 L   Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens  Automation System

Bras de Malaxeur et Racleur Sfero(8+2)x2  Mixing and Scrapper Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Malaxeurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Mixing Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Parois Latérales 10 mm Hardox  Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 18 mm Ni-hard 4  Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 172 kW  Total Power

120MZMOBILE CONCRETE PLANT 



CENTRALE À BÉTON MOBILE

t

‣ Installation facile grâce à la conception de l’élévateur

‣ Montage et démontage facile en 4-5 jours

‣ Structure en acier robuste et durable 

‣ Adapté aux conditions de travail difficiles

135 m³/ h capacité de production

Transport avec 2 tracteurs routiers

4.500 mm x 46.500 mm zone d’installation

Puissance totale 180 kW

‣  

‣ 

‣ 

‣
OPTIONNEL

‣  Mur de rampe en acier

‣
120MZ135M

Easy installation due to the lift design 

Easy installation and disassembly within 4-5 days

Robust and durable steel construction structure

Suitable for difficult working conditions

135 m³/ h production capacity 

Transportation with 2 head of truck 

4.500 mm x 46.500 mm installation area

Total power 180 kW

Steel ramp wall 

OPTIONAL ITEMS



Capacité de Production Horaire 135 m³/ h Hourly Production Capacity

Capacité du Malaxeur 3,35 m³ (5000 / 3350L) Mixer Capacity

Type de Malaxeur Double Arbre / Twin-shaft Mixer Type

Puissance du Moteur du Malaxeur 2 x 55 kW  Mixer Engine Power

Capacité de Trémies à Agrégats 4 x 30 m³ = 120 m³  Aggregate Bunker Capacity

Type de Trémies à Agrégats Type Linéaire / Linear Type Aggregate Bunker Type

Trémie de Pesage d'Agrégats 10 x 1000 x 13.500 mm Aggregate Weighing Belt

Tapis d’Alimentation du Malaxeur 10 x 1000 x 22.000 mm Mixer Feeding Belt

Trémie d’Attente à Agrégats 5 m³ Aggregate Waiting Hopper

Trémie de Pesage de Ciment 2000 kg Cement Weighing Group

Trémie de Pesage d’Eau 1200 L Water Weighing Group

Trémie de Pesage d’Adjuvant 40 L  Additive Weighing Group

Système d’Automatisation Schneider / Siemens Automation System

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs Sfero (6+2)x2 Mixing and Scrapper Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Malaxeurs Ni-hard 4  Wearing Plates of Mixing Arms

Plaques d’Usure Des Bras de Racleurs Ni-hard 4 Wearing Plates of Scraper Arms

Plaques d’Usure Des Parois Latérales 10 mm Hardox Side Wall Wearing Plates

Plaques d’Usure Inférieures 18 mm Ni-hard 4 Bottom Wearing Plates

Puissance Totale 180 kW Total Power

120MZ135MMOBILE CONCRETE PLANT



MALAXEUR À ARBRE UNIQUE 
SINGLE SHAFT MIXERS MRM SN-1500/1000

Capacité de Béton Compacté
Compacted Concrete Capacity              1,0 m³

Capacité de Chargement
Loading Capacity 1500 lt

Puissance du Moteur
Engine Power 1 x 37 kW

Réducteur
Gearbox YILMAZ (TURKIYE)

Système de Graissage Automatique 
Automatic Lubrication  LINCOLN ( Allemand / German ) 

Bras de Malaxage et de Raclage
Mixing and Scraper Arms  30 mm ST-52

Plaques d'Usure des Bras de Malaxeur
Wearing Plates of Mixing Arms  20 mm Hardox

Plaques d'Usure des Bras de Racleur 
Wearing Plates of Scraper Arms  15 mm Hardox

Plaques d'Usure des Parois Latérales
Side Wall Wearing Plates 10 mm Hardox

Plaques d'Usure Inférieures
Bottom Wearing Plates 15 mm Hardox

SINGLE SHAFT
MRM MALAXEUR À BÉTON
MRM CONCRETE MIXERS



MALAXEUR À DOUBLE 
ARBRE 
TWIN-SHAFT MIXERS

MRM 
TW-3000/2000

MRM 
TW-4500/3000

MRM 
TW-5000/3350

MRM 
TW-6000/4000

MRM 
TW-6000/4500

Capacité de Béton 
Compacté
Compacted Concrete 
Capacity                

2,0 m³ 3,0 m³ 3,35 m³ 4,0 m³ 4,5 m³

Capacité de Chargement
Loading Capacity 3000 lt 4500 lt 5000 lt 6000 lt 6000 lt

Puissance du Moteur
Engine Power 2 x 37 kW 2 x 55 kW 2 x 55 kW 2 x 75 kW 2 x 90 kW

Réducteur
Gearbox

ERMAKSAN 
(TURKIYE)

Réducteur planétaire 
coudé à 90°

90° Elbow Planetary 
Gearbox

ERMAKSAN 
(TURKIYE)

Réducteur planétaire 
coudé à 90°

90° Elbow Planetary 
Gearbox

ERMAKSAN (TURKIYE)
Réducteur planétaire 

coudé à 90°
90° Elbow Planetary 

Gearbox

ERMAKSAN (TURKIYE)
Réducteur planétaire 

coudé à 90°
90° Elbow Planetary 

Gearbox

ERMAKSAN 
(TURKIYE)

90° Elbow Planetary 
Gearbox

Système de Graissage 
Automatique
Automatic Lubrication

LINCOLN 
(ALLEMAND/

GERMAN)

LINCOLN 
(ALLEMAND/

GERMAN)

LINCOLN 
(ALLEMAND/

GERMAN)

LINCOLN 
(ALLEMAND/

GERMAN)

LINCOLN 
(ALLEMAND/

GERMAN)

Bras de Malaxeur et de 
Racleur
Mixing and Scraper Arms 

 (6+2)x2
Sfero Fonte /

Casting

 (8+2)x2
Sfero Fonte /

Casting

 (6+2)x2
Sfero / Fonte 

Casting

 (6+2)x2
Sfero Fonte /

Casting

 (6+2)x2
Sfero Fonte / 

Casting

Plaques d'Usure des Bras
Wearing Plates of Arms  Ni-Hard-4 Ni-Hard-4 Ni-Hard-4 Ni-Hard-4 Ni-Hard-4

Plaques d'Usure des 
Parois Latérales
Side Wall Wearing Plates

10 mm Hardox 10mm 
Hardox 10 mm Hardox 10 mm Hardox 10 mm Hardox

Plaques d'Usure 
Inférieures
Bottom Wearing Plates

18 mm Ni-
Hard-4

18 mm Ni-

Hard-4

18 mm Ni-

Hard-4

18 mm Ni-

Hard-4

18 mm Ni-

Hard-4

TWIN SHAFT
MRM MALAXEUR À BÉTON
MRM CONCRETE MIXERS



MALAXEUR PLANÉTAIRE
PLANETARY MIXERS MRM PL-750/500 MRM  PL-1500/1000 MRM  PL-2250/1500

Capacité de Béton Compacté
Compacted Concrete Capacity 0,5 m³ 1,0 m³ 1,5 m³

Capacité de Chargement
Loading Capacity                                   750 lt 1500 lt 2250 lt

Puissance du Moteur
Engine Power 1 x 22 kW 1 x 37 kW 1 x 55 kW

Réducteur
Gearbox ERMAKSAN (TURKIYE) ERMAKSAN (TURKIYE) ERMAKSAN (TURKIYE)

Bras de Malaxage et de 
Raclage
Mixing and Scraper Arms 

3+1 Sfero Fonte / 
Casting 3+1 Sfero Fonte / Casting 6+1 Sfero Fonte / Casting

Plaques d'Usure des Bras
Wearing Plates of Arms  Ni-hard-4 Ni-hard-4 Ni-hard-4

Plaques d'Usure des Parois 
Latérales
Side Wall Wearing Plates

12 mm Hardox / Ni-
hard-4 12 mm Hardox / Ni-hard-4 12 mm Hardox / Ni-hard-4

Plaques d'Usure Inférieures
Bottom Wearing Plates

12 mm Hardox / Ni-
hard-4 12 mm Hardox / Ni-hard-4 12 mm Hardox / Ni-hard-4

PLANETARY
MRM MALAXEUR À BÉTON
MRM CONCRETE MIXERS



MALAXEUR PAN
PAN MIXER MRM PAN 750/500 MRM PAN 1500/1000

Capacité de Béton Compacté
Compacted Concrete Capacity               0,5 m³ 1 m³

Capacité de Chargement
Loading Capacity 750 lt 1500 lt

Puissance du Moteur
Engine Power 1 x 22 kW 1 x 37 kW

Réducteur
Gearbox ERMAKSAN (TURKIYE) ERMAKSAN (TURKIYE)

Bras de Malaxage et de Raclage
Mixing and Scraper Arms  5+2 Sfero Casting / Fonte 7+2 Sfero Casting / Fonte

Plaques d'Usure des Bras
Wearing Plates of Mixing Arms  Ni-hard 4 Ni-hard 4

Plaques d'Usure des Bras
Wearing Plates of Scraper Arms  Ni-hard 4 Ni-hard 4

Plaques d'Usure des Parois Latérales
Side Wall Wearing Plates 12 mm Hardox 12 mm Hardox

Plaques d'Usure Inférieures
Bottom Wearing Plates 12 mm Hardox 12 mm Hardox

MRM MALAXEUR À BÉTON
MRM CONCRETE MIXERS

PAN



GALLERYGALERIE



GALLERYGALERIE



Capacité de Type Verticale   
Vertical Type Capacity

50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000 tonnes
50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000 tons 

Capacité de Type Horizontale 
Horizontal Type Capacity

50, 80, 100, tonnes
50, 80, 100, tons 

Equipements 
Equipments

Soupape de sécurité pression / 
Pressure Security Valve
Indicateur de niveau / Level Indicator
Jet d’air / Air Jet
Clapet / Clack 
Solénoıde Valve / Solenoid Valve
Vis à Ciment /  Screw Conveyor 
Filter  / Filtre

MRM SILOS À CIMENT 
MRM CEMENT SILOS SILOS



CERTIFICATESCERTIFICATS



MRM MEKANİK MAKİNA METAL İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Malıköy Başkent OSB MAH. 11.Cadde No: 2, 06909, Sincan/Ankara/Türkiye

+90 312 640 1670

info@mrmbetonsantralleri.com

www.mrmconcreteplants.com

mailto:info@mrmbetonsantralleri.com

